
ТЮНЕРА. 
Возможные  варианты устанавливаемых тюнеров, краткое описание. 

У КАЖДОЙ МОДЕЛИ ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.  Все зависит от конкретной системы (условий эксплуатации...). 

Цены просчитаны по курсу 25грн за 1 $ 

 
X-80 475 гр. ( 19 $ )  

X-90 525 гр. ( 21 $ ) 

 

Orton Х80 (без индикатора) и Х90 (с индикатором)  – базовая модель, максимально бюджетный SD ресивер со 

встроенным декодером Conax (обеспечивает работу с картами xtratv.com.ua 

Работает с двумя типами переключателей DiSEqC 2,0 - (4 входа / головки) и DiSEqC 1,1 - (о 8 до 16 входов / головок).  

Реально проверено до 8 головок включительно. РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ  ПО КАСКАДНОЙ СХЕМЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

ГОЛОВОК, что дает возможность переключения более 16 головок 

Подключение к ТВ осуществляется СКАРТом или RCA (т.е. тюльпанами). Возможность програмного редактирования 

найденных каналов КИРИЛИЦЕЙ. 

 
575 гр. ( 23 $ ) 

 

Работает с двумя типами переключателей DiSEqC 2,0 - (4 входа / головки) и DiSEqC 1,1 - (о 8 до 16 входов / головок).  

Реально проверено до 10 головок включительно. Не рекомендуется использование с длиной кабеля до тарелки БОЛЕЕ 

50м. Подключение к ТВ осуществляется СКАРТом или RCA (т.е. тюльпанами). Возможность програмного 

редактирования найденных каналов КИРИЛИЦЕЙ.На лицевой панели отображаются переключаемые каналы. 

 
650 гр. ( 26 $ ) 

Основным отличием от предидущей модели, является подключение к ТВ как СКАРТом так и RSA (т.е. 

тюльпанами).Работает с двумя типами переключателей :DiSEqC 2,0 - (4 входа / головки) и DiSEqC 1,1 - (о 8 до 16 входов 

/ головок).  Реально проверено до 10 головок включительно. Не рекомендуется использование с длиной кабеля до 

тарелки БОЛЕЕ 50м. Возможность програмного редактирования найденных каналов КИРИЛИЦЕЙ.На лицевой панели 

отображаются переключаемые каналы. 

 
675 гр. ( 27 $ ) 

Основным отличием от предидущей модели, является наличие RF модулятора настроенного на 10й частотный 

фиксированный канал. Т.Е. вход для  эфирной  антенны. Пройдя  через модулятор, к эфирным каналам добавляется 

еще один. В итоге то что вы включили на спутниковом тюнере, вы можете просматривать на любом из ТВ в доме 

(допустим кухонном ТВ). На лицевой панели отображаются переключаемые каналы.Более удобный пульт ДУ. 

 
825 гр. ( 33 $ ) 

Более качественная модель. Работает с двумя типами переключателей :DiSEqC 2,0 - (4 входа / головки) и DiSEqC 1,1 - (о 

8 до 16 входов / головок).  Реально проверено до 8 головок включительно.  

 

РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ  ПО КАСКАДНОЙ СХЕМЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОВОК, что дает возможность переключения более 16 

головок + (используется в 4 раза меньше соединительных кабелей). Сохраняет работоспособность до 80м. кабеля до 

тарелки. Подключение к ТВ осуществляется СКАРТом или RCA (т.е. тюльпанами). Наличие силовой кнопки отключения 

сети 220вольт. Список каналов редактируется только ЛАТИНИЦЕЙ.На лицевой панели отображаются переключаемые 

каналы.  

 
950 гр. ( 38 $ ) 

Работает со всеми типами переключения головок ( в том числе и по каскадной схеме). Сохраняет работоспособность до 

80м. кабеля до тарелки. оснащен USB  что дает возможность записывать на флешку просматриваемый канал (это как 

основная функция) + проигрывает несколько видео форматов, читает музыкальные файлы, видит фото. Подключение к 

ТВ двух типов: RCA (тюльпаны) и RF выход 10й фиксированный частотный (антенный) канал. Дает возможность 

подключения нескольких ТВ в доме. Наличие силовой кнопки отключения сети 220вольт.Список каналов 

редактируется КИРИЛИЦЕЙ и ЛАТИНИЦЕЙ. На лицевой панели отображаются переключаемые каналы.  

 
1000 гр. ( 40 $ ) 

Оснащен USB как и в предидущей модели.... Основным отличием от предидущей модели является сам дизайн, 

наличие кнопок управления на лицевой панели, наличие RF модулятора настроенного на 10й частотный 

фиксированный канал. Т.Е. вход для  эфирной  антенны. Пройдя  через модулятор, к эфирным каналам добавляется 

еще один. В итоге то что вы включили на спутниковом тюнере, вы можете просматривать на любом из ТВ в доме 

(допустим кухонном ТВ). На лицевой панели отображаются переключаемые каналы. Удобный пульт ДУ. Наличие 

силовой кнопки отключения сети 220вольт. Сохраняет работоспособность до 80м. кабеля до тарелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORTON  AX 305 

 

 
950 гр. (38 $ ) 

Обеспечивает прием цифровых спутниковых сигналов высокого разрешения HD и стандартного разрешения SD со 

встроенным декодером Conax (обеспечивает работу с картами xtratv.com.ua 

Функция цифровой видеозаписи через USB на внешний 

РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ  ПО КАСКАДНОЙ СХЕМЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОВОК, что дает возможность переключения более 16 

головок 

 

 

 

Me Mo BOX  ( M 3 ) 

 
 

 
 

1375 гр. (55 $ ) 

 

Основные характеристики 

 

1. Прием цифровых спутниковых сигналов высокого разрешения HD и стандартного разрешения SD; 

2. Поддержка форматов DVB-S, DVB-S2, MPEG-2 & MPEG-4; 

3. Аппаратный слепой поиск в DVB-S и DVB-S2 (быстрый поиск, менее 2-х минут) ; 

4. Операционная система Linux (с использованием MIPS) ; 

5. Функция цифровой видеозаписи через USB на внешний носитель (флешка или жесткий диск HDD); 

6. Цифровой выход аудио через HDMI 1.3; 

7. Внешний ИК-приемник для установки ресивера за телевизором на стене. 

Спецификация 
• Процессор MIPS 400МГц – операционная система Linux 

• Полная совместимость с MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1, MPEG-2 MP@HL & MP@ML,  

MPEG-1 Layer I & II & III, Dolby Digital Audio(AC3); 

• Прием спутниковых сигналов SCPC & MCPC в диапазонах C/Ku; 

• Поддержка DiSEqC1.0/1.1/unicable/1.2/1.3(USALS) 

• Поддержка поиска NIT, MHEG-5; 

• Поддержка WiFi адаптеров на чипсете Ralink RT5370 

• Функция записи PVR на внешний USB носитель; 

• Проигрывание мультимедийных файлов через USB; 

• Многоформатный режим: 1080i/720p/570p/576i/480p; 

• Аппаратное декодирование MPEG-2 / H.264 

• Аналоговый выход аудио: Jack/RCA стерео (L+R); 

• Цифровой выход аудио через HDMI; 

• Композитный выход видео: (RCA) 

• Цифровой выход видео: (HDMI 1.3) 

• Формат экрана: Авто, 4:3 и 16:9; 

• Размеры ресивера: 160х115х30мм. 

 

VASHETV.COM  тел. 067 720 99 41    тел.063  853  48  98   просьба   с 8:00 до 17:00. 

Состоявшиеся  клиенты  в аварийных  случаях и  после  17:00 но  не позже 21:00.И  ОЧЕНЬ  ХОЧЕТСЯ  ЖИТЬ  С  ВЫХОДНЫМИ .  Спасибо  за понимание. 


